
Mittelbettmörtel Trass

MBM-T

Neuerstellung von Garten- und
Natursteinmauern mit MBM-T

 Für Kleberbettdicken bis 20 mm
 Geeignet für die Verlegung von unterschiedlich  

dicken Natursteinplatten bis 20 mm Schichtdicke

Zur Verlegung von verfärbungsfreien Platten  
und Natursteinbelägen.

Hydraulisch erhärtender, kunststoffmodifizierter  
Mittelbettmörtel mit Trass.

 Wasserfest und frostsicher 
 Alterungsbeständig 
 Flexibilisiert, geschmeidig 
 Für innen und außen
 Geeignet für Fußbodenheizung
 Hohe Haftzugfestigkeit

Anwendungsbereiche:

Technisches 
Merkblatt

Bild: Fa. Biedenbacher, Kammerstein

Artikel-Nr. EAN 4250935- BE Gebinde LE Menge Ergiebigkeit Verfügbarkeit

J0111825 -102805 25 kg Sack * 42 Sack/Palette * ca. 1,6 m2/25 kg

* Mindestabnahmemenge: 1 Palette

  Lagerhaltend (innerhalb 4 von Werktagen)       Innerhalb von 8 Werktagen        Auf Anfrage
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JURALITH Baustoff-GmbH
Deuerlinger Straße 43 . 93351 Painten
Telefon: +49 (0)9499 941810 
info@juralith.com . www.juralith.com


